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	项目
	序号
	设备名称
	型号/规格
	单位
	数量
	单价
（单位：元）
	总价
（单位：元）

	全彩屏体
	1
	室内全彩LED显示屏
	1.产品型号：室内1.8604全彩。
2.单元板规格：320mm*160mm 单元板点间距：1.8604mm。
3.像素密度：288926Dots/㎡。
4.平整度：C级，P≤0.06mm,支持6轴向精密微调。                                                  5.可视角度（水平/垂直），≥170°/ ≥170°。
6.显示屏亮度均匀性≥99%。色彩均匀性±0.003Cx，Cy之内。
7.LED表面面色一致、反光率≤1%，不反射环境光。
8.LED显示屏采用γ校正技术。
9.模组支持带电维护、热插拔、更换模组支持自动校正。模组工作电压3.5V-5V，。
10.刷新率：≥3840HZ。同时支持0-100%无极调节。                                                                           11.显示屏的亮度和色度支持单点或逐点校正，支持现场校正及出厂校正。
12.显示屏通过防火阻燃测试，符合CLASS 1 等级标准，防火等级需达到UL94 V-O。
13.显示屏具有单灯防撞能力；具有防潮、防尘、防腐蚀、防虫、防燃烧、防静电、防电磁干扰等功能，并具有过流、短路、过压、欠压保护和抗震的功能。
14.为减小使用环境对LED显示屏亮度的影响，LED显示屏需支持人工智能亮度调整、智能光感应控制、软件自动控制亮度功能。
	㎡
	4.1
（屏高1.28m，屏宽3.2m） 
	
	

	
	2
	接收卡
	1.集成HUB75。
2.支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度。
3.支持14bit精度逐点校正。
4.支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型。
5.支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏。
6.支持超大带载面积,单卡带载128*1024，256*512。
7.为保证接收卡能够持久运行，需具有电击和能量危险的防护。
	张
	11
	
	

	
	3
	电源
	1.可靠性高，带载能力强,具有保护功能。
2.具有过载/欠压/短路保护，90%满载高温老化。
	台
	15 
	
	

	
	4
	箱体
	显示屏小间距专用压铸铝箱体
	套
	1 
	
	

	
	5
	控制系统
	1.用于 LED 显示屏控制和播放的专业软件。该软件功能丰富、性能优越，兼具良好的操作界面，易学易用。支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放;支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示;支持时钟、计时、天气预报显示;支持外部视频信号(TV、AV、S-Video、 复合视频)播放;支持多页面多分区节目编辑;软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以及三维特效动画，让显示屏的显示效果得到完美展现。
2.控制系统软件支持实时监测发送卡网口带载面积，支持网口显示，并有预警显示。
3.通过控制系统软件快速调试主控，支持处理器软件快速调试，预存模式，EDID更改。
4.软件支持播放编辑节目，支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif等形式文件播放；支持Microsoft Office的Word、Excel、PPT显示；支持时钟、计时、网页、表格、数据库、天气预报显示；支持外部视频、环境信息、体育比分、桌面拷贝播放；支持多页面多分区节目编辑；支持三维特效动画、分区特效等功能,
5.针对分级管理，控制软件可设置用户管理权限，精细化分级权限管理、分权操作。
	套
	1 
	
	

	
	6
	视频处理器
	二合一视频器
	台
	1
	
	

	配套设备
	7
	控制终端
	大屏控制终端
	套
	1
	
	

	
	8
	音响功放
	室内专用音响
	套
	1
	
	

	钢结构和布线
	12
	钢架结构及显示屏包边
	1、钢构框架材质：行业标准，高强度镀锌钢管。
2、外框根据现场环境需求制作，安装显示屏后，下边缘和两边做软包，其他做不锈钢包边装饰。
3、屏体外框装饰具有耐腐蚀性和抗阻燃性。
	㎡
	4.55
（高1.38m，
宽3.3m）
	
	

	备注：本次报价须为人民币报价，包含产品价、辅材费、运输费（含装卸费）、拆除旧设备费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护费等费用。



